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VAROVNY
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226 ODDELENI CHODNIKUA

VJEZDU (JINA DLAZBA/
OBRACENA ORIENTACE /
KLADENI)

LEGENDA ZNACEK

— )} — — — MISTNi DESTOVA KANALIZACE

— — <"L— NIZKE NAPET( - NADZEMNI VEDENi

— — 4" NizKE NAPETI PODZEMNI VEDENI - NOVA PRIPOJKA

— )~ ——— 0DVOD DESTOVYCH ODPADNICH VOD DO MISTNi KANALIZACE - NOVA PRIPOJKA
HRANICE PARCEL

‘ DREVNENY SLOUP NADZEMNIHO VEDENI NN
MISTNI VEDENI PLYNOVODU STL

SDELOVACI KABEL
MISTNO VODOVOD

NOVE BUDOVANY POVOLENY SJEZD NA PRILEHLOU ASFALTOVOU KOMUNIKACI,

PRIPADNA VYMENA OBRUBNIKU TELESA KOMUNIKACE V MiSTE NAPOJENi BUDE
PROVEDENA NA NAKLADY STAVEBNIKA, ODVOD DESTOVE VODY BUDE ZAJISTEN
VYSPADOVANIM DO ULIENICH KANALIZACNICH VPUSTI, ROZEBIRATELNA ZAMKOVA DLAZBA
DO PiSKOVEHO LOZE, BUDE ZACHOVAN PRUBEH OBECNIHO CHODNIKU PRO CHODCE
PODEL STAVAUJICi MiSTNi KOMUNIKACE BUDE PRED SJEZDOVYM OBRUBNIKEM VYTVOREN
VAROVNY PAS §.400 mm, NA ROZMEZi MEZI SJEZDEM A CHODIKEM BUDE ZBUDOVANA
UMELA VODICi LINIE, SJEZD BUDE OD CHODNIKU OPTICKY ODDELEN ROVNEZ POUZITIM
ROZDILNE DLAZBY NEBO ZMENOU ORIENTACE KLADENi DLAZBY

ZPEVNENA PLOCHA, ROZEBIRATELNA ZAMKOVA DLAZBA DO PISKOVEHO LOZE,
ODVODNEN| BUDE PROVEDENO POMOCI LINIOVEHO ZLABU NEBO VPUSTI DO MISTNi
DESTOVE KANALIZAC

POZNAMKY

- JEDNA SE O NOVOSTAVBU OBJEKTU RADOVYCH GARAZI V OBCI KLENTNICE, OKRES BRECLAV

- JEDNOTLIVE GARAZE BUDOU TECHNICKY A KONSTRUKCNE RESENY JAKO JEDEN CELEK, CELKOVY
VZHLED A OBJEM OBJKETU BUDE ALE RESEN JAKO JEDEN CELEK DLE TETO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

- OBJEKT BUDE ZDENY S PLOCHOU STRECHOU, V ULICNi CASTI BUDE VYTVORENA KONSTRUKCE
IMITUJICI STRESNI SIKMINU SE STRESNIMI TASKAMI NEBO JEJICH IMITACI

- OBJEKT GARAZI BUDE NAPOJEN NOVYM SJEZDEM NA MISTNI KOMUNIKACI S POVOLENIM PRISLUSNYCH
DOTCENYCH ORGANU

- BUDE ZBUDOVANA NOVA PRIPOJKA PRO ODVOD DESTOVE ODPADNI VODY DO MiISTNI DESTOVE
KANALIZACE

- BUDE PROVEDENA NOVA PRIPOJKA ELEKTRO NN

- MATERIALOVE RESENI BUDE RESPEKTOVAT OKOLNI VESNICKOU ZASTAVBU

- ZPEVENENE PLOCHY BUDOU DOSTATECNE ODVODNENY DO ULICNICH KANALIZACNICH VPUSTI
VYSPADOVANIM NEBO POMOCI NOVE RESENE PRIPOJKY DESTOVE KANALIZACE

- NAVRH RADOVYCH GARAZ| BYL PROVEDEN DLE PLATNE CSN 73 6057, ZMENA Z1 PRO MALE OSOBNI
AUTOMOBILY

- PRIPADNA UPRAVA KLEMPIRSKYCH VYROBKU SOUSEDNIHO OBJEKTU, BUDE RESENA VZAJEMNOU
DOHODOU MEZI MAJITELEM SOUSEDNIHO OBJEKTU A INVESTOREM

PLOCHY

GARAZE

ZASTAVENA PLOCHA 169,86 m?
UZITNA PLOCHA 136,58 m?
OBESTAVENY PROSTOR 430 m?
PLOCHA STAVEBNIHO POZEMKU 231,0 m?

JEDNA SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNI RiZENi, KTERA
NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY!

0,000 = 1.NP - SKUTECNA VYSKA 0,000 BUDE UPRESNENA VE VYSSiM STUPNI PD
VYSKOVY SYSTEM BPV, SOURADNY SYSTEM S-JTSK
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