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NÍZKÉ NAPĚTÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ

LEGENDA ZNAČEK

POZNÁMKY

NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - NOVÁ PŘÍPOJKA

- JEDNÁ SE O NOVOSTAVBU OBJEKTU ŘADOVÝCH GARÁŽÍ V OBCI KLENTNICE, OKRES BŘECLAV
- JEDNOTLIVÉ GARÁŽE BUDOU TECHNICKY A KONSTRUKČNĚ ŘEŠENY JAKO JEDEN CELEK, CELKOVÝ
VZHLED A OBJEM OBJKETU BUDE ALE ŘEŠEN JAKO JEDEN CELEK DLE TÉTO PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
- OBJEKT BUDE ZDĚNÝ S PLOCHOU STŘECHOU, V ULIČNÍ ČÁSTI BUDE VYTVOŘENA KONSTRUKCE
IMITUJICÍ STŘEŠNÍ ŠIKMINU SE STŘEŠNÍMI TAŠKAMI NEBO JEJICH IMITACÍ
- OBJEKT GARÁŽÍ BUDE NAPOJEN NOVÝM SJEZDEM NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI S POVOLENÍM PŘÍSLUŠNÝCH
DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- BUDE ZBUDOVÁNA NOVÁ PŘÍPOJKA PRO ODVOD DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY DO MÍSTNÍ DEŠŤOVÉ
KANALIZACE
- BUDE PROVEDENA NOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN
- MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE RESPEKTOVAT OKOLNÍ VESNICKOU ZÁSTAVBU
- ZPEVENĚNÉ PLOCHY BUDOU DOSTATEČNĚ ODVODNĚNY DO ULIČNÍCH KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ
VYSPÁDOVÁNÍM NEBO POMOCÍ NOVĚ ŘEŠENÉ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NÁVRH ŘADOVÝCH GARÁŽÍ BYL PROVEDEN DLE PLATNÉ ČSN 73 6057, ZMĚNA Z1 PRO MALÉ OSOBNÍ
AUTOMOBILY
- PŘÍPADNÁ ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ SOUSEDNÍHO OBJEKTU, BUDE ŘEŠENA VZÁJEMNOU
DOHODOU MEZI MAJITELEM SOUSEDNÍHO OBJEKTU A INVESTOREM

HRANICE PARCEL

NOVĚ BUDOVANÝ POVOLENÝ SJEZD NA PŘILEHLOU ASFALTOVOU KOMUNIKACI,
PŘÍPADNÁ VÝMĚNA OBRUBNÍKU TĚLESA KOMUNIKACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDE
PROVEDENA NA NÁKLADY STAVEBNÍKA, ODVOD DEŠŤOVÉ VODY BUDE ZAJIŠTĚN
VYSPÁDOVÁNÍM DO ULIČNÍCH KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, ROZEBIRATELNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DO PÍSKOVÉHO LOŽE, BUDE ZACHOVÁN PRŮBĚH OBECNÍHO CHODNÍKU PRO CHODCE
PODÉL STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE BUDE PŘED SJEZDOVÝM OBRUBNÍKEM VYTVOŘEN
VAROVNÝ PÁS š.400 mm, NA ROZMEZÍ MEZI SJEZDEM A CHODÍKEM BUDE ZBUDOVÁNA
UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE, SJEZD BUDE OD CHODNÍKU OPTICKY ODDĚLEN ROVNĚŽ POUŽITÍM
ROZDÍLNÉ DLAŽBY NEBO ZMĚNOU ORIENTACE KLADENÍ DLAŽBY

1

GARÁŽE
ZASTAVĚNÁ PLOCHA   169,86 m2

UŽITNÁ PLOCHA    136,58 m2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR                   430 m3

PLOCHA STAVEBNÍHO POZEMKU 231,0 m2

ODVOD DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD DO MÍSTNÍ KANALIZACE - NOVÁ PŘÍPOJKA

MÍSTNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PLOCHY

HLAVNÍ ARCHITEKT VYPRACOVAL

INVESTOR

ZODP.PROJEKTANT

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
1:150 C02KOORDINAČNÍ SITUACE

Ing. Roman Bravenec

FORMÁT

DATUM

Č. ZAKÁZKY

A3

Ing. Roman Bravenec Ing. Roman Bravenec

STUPEŇ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK
0,000 = 1.NP - SKUTEČNÁ VÝŠKA 0,000 BUDE UPŘESNĚNA VE VYŠŠÍM STUPNI PD

JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, KTERÁ
NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA, ROZEBIRATELNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE,
ODVODNĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ LINIOVÉHO ŽLABU NEBO VPUSTI DO MÍSTNÍ
DEŠŤOVÉ KANALIZAC

10032014

10/03/2014

Klentnice 24, 692 01 Klentnice

Obec Klentnice

NOVOSTAVBA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ V
OBCI KLENTNICE, parc. č. 234

DŘEVNĚNÝ SLOUP NADZEMNÍHO VEDENÍ NN

MaD PROJEKT s.r.o.

tel. +420607639732
madprojekt@email.cz

Na Rynku 198
691 55 Moravská Nová Ves

MÍSTNÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL

SDĚLOVACÍ KABEL

MÍSTNO VODOVOD


