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POZNAMKY

- PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI BUDE POMOCI SONDY ZJISTENA HLOUBKA ZAKLADOVE SPARY PRILEHLEHO OBJEKTU, ZAKLADOVA SPARA NOVE BUDOVANE

STENY PRILEHLE K STAVAJICIMU OBJEKTU BUDE ZALOZENA VE STEJNE HLOUBCE TAK, ABY NEDOSLO K PRITIZEN| ZAKLAD. SPARY STAVAJICIHO SOUSEDNIHO OBJEKTUN!

MINIMALNI UROVEN ZAKLADOVE SPARY VSAK MUSI BYT MIN. 1,0 m POD UROVNI OKLONIHO UPRAVENEHO TERENU, POKUD BUDE ZAKLADOVA SPARA NiZE NEZ NAVRZENA ZAKLADOVA SPARA NOVEHO
OBJEKTU, BUDOU POUZITY BETONOVE BEDNICI TVARNICE (ZTRACENE BEDNENI) VYLEVANE BETONEM, K JEJIMU DOSAZENI ] Ce ]
- BEDNICICH TVARNIC (napr. BETON BROZ) MUZE BYT UZITO | V PRIPADE, BUDE-LI NUTNE USADIT NOVE BUDOVANY OBJEKT VYSE NAD UPRAVENY PRILEHLY TEREN JEDNA SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNI RIZENI, KTERA
- ZAKLADOVA SPARA BUDE ZBUDOVANA V HLOUBCE - 1,050, (-0,750) NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY!

- PODKLADNI BETON Z BETONU C16/20, TL.100mm, PODKLADNI BETON BUDE PROVEDEN PRES HORNi PLOCHU ZAKLADOVYCH PASU, DO PODKLADNIHO BETONU BUDE VLOZENA KARI SiT 6-150/150mm

-V PODKLADNIM BETONU A ZAKLADOVYCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKE ROZVODY = SNA VYS = = 33j
AKLAD v MISTE FRANGOUZSKYCH OKEN BUDE VY ZTUZEN OCELOVOU N 21U 0,000 = 1.NP - SKUTECNA VYSKA 0,000 BUDE UPRESNENA VE VYSSIM STUPNI PD

-ZAKLADOVE PASY Z MONOLITICKEHO BETONU C16/20 SIRKY 700 mm, PODLE SKUTEGNEHO STAVU ZAKLADOVE PUDY BUDOU ZAKLADOVE KONSTRUKCE UPRAVENY, PROJEKTANT, GEOLOG a STATIK BUDOU PRIZVANI K VYSKOVY SYSTEM BPV, SOURADNY SYSTEM S-JTSK
PREBIRCE ZAKLADOVE SPARY

-ZAKLADOVA SPARA BUDE CHRANENA PROTI PUSOBENI KLIMATICKYCH VLIVU ZEJMENA VODY A MRAZU

-PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI BUDE OVERENA KVALITA ZAKLADOVE PUDY HLAVNI ARCHITEKT VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT MaD PROJEKT s.r.o
-STAVBA NESMI BYT ZALOZENA V NAVAZKACH A NESTABILNICH ZEMINACH . Ing. Roman Bravenec Ing. Roman Bravenec Ing. Roman Bravenec T
-V PODKLADNIM BETONU A ZAKLADOVYCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKE ROZVODY , , B o ) p Na Rvnku 198
-IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A STEKAJICI VODE BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVEHO PASU DEKBIT, IZOLACE BUDE DVOUVRSTVA, SVISLA IZOLACE BUDE ROVNEZ PROVEDENA NA SOKLOVE GASTI ZDIVA VZDY DO /N VKU .
VYSKY min. 300mm NAD UPRAVENY TEREN ) T 691 55 Moravska Nova Ves
-PRED REALIZACI STAVBY BUDE OVERENA HLADINA PODZEMNIi VODY INVESTOR Obec Klentnice il il tel. +420607639732
-ASFALTOVE PASY BUDOU PLNOPLOSNE NATAVENY NA PENETROVANY PODKLAD , - c ] madprojekt@email.cz
-SOKLOVA CAST ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI BUDE OBLOZENA DESKAMI EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU STYROFOAM, TL.MIN. 50mm Klentnice 24, 692 01 Klentnice i/ projeki@
-PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENY VESKERE ZNAME INZENYRSKE SITE, VYTYCEN] BUDE PROVEDENO SPRAVCI TECHTO SiTi , FORMAT "
-STAVBA BUDE VYTYCENA OPRAVNENYM GEODETEM
-PROSTUPY ADRAZKY PRO VNITRNI TECHNICKE ROZVODY BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI - v A i 10/03/2014
-PRED BETONAZI ZAKLADOVYCH PASU BUDE DO ZAKLADU ULOZEN ZEMNICi PASEK FeZn 5/38 NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI V DATUM 0/03/20
- UNOSNOST ZAKLADOVE PUDY ANI HLADINA PODZEMNI VODY NEBYLA PRO UGELY PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI ZJISTOVANA. TYTO UDAJE BODOU SOUGASTI PROVADECI DOKUMENTACE. & STUPEN UZEMNIRIZEN
- STATICKY VYPOCET NENi SOUCASTI TETO DOKUMENTACE, BUDE SOUCASTi PROVADECI DOKUMENTACE. OBCI KLENTNICE, parc. €. 234 - ] STAVEBNIPOVOLEN
C. ZAKAZKY 10032014
-PODKLADNI BETON Z BETONU C16/20, TL.100mm, PODKLADN| BETON BUDE PROVEDEN PRES HORNi PLOCHU ZAKLADOVYCH PASU, DO PODKLADNIHO BETONU BUDE VLOZENAKARI SIT 6-150/150mm, PODKLADNI szt SR
BETON BUDE PROVEDEN NA ZHUTNENOU VRSTVU Z DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 16-32mm TL. MINIMALNE 100mm " MERITKO C. VYKRESU
-V PODKLADNIM BETONU A ZAKLADOVYCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKE ROZVODY ZAKLADY 1:75 D1.1.1
-SPODNi PLOCHA PODKLADNIHO BETONU BUDE NA KOTE -0,200 M A HORNI POLOCHA NA KOTE -0,100 M




