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A. Privodni zprava
NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234

A.1 Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

Stavba: NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemku),

k.U:. Klentnice; 666149
Parcelni ¢islo: 234

c) pfedmét projektové dokumentace.

Jedna se o novostavbu objektu fadovych garazi v obci Klentnice. Celkovy objem,
vzhled a konstrukéni feSeni bude feSeno dle této projektové dokumentace s cilem
vytvofeni kompaktné a celistvé vypadajiciho objektu. Objekt bude zdény nepodsklepeny s
plochou stfechou. V ulicni Casti bude vytvofena na ploché stfeSe konstrukce imitujici
Sikmou stfechu s krytinou z asf. Sindele nebo betonovych skladanych stfeSnich tasek a tim
bude respektovana architektura okolni klasické vesnické zastavby. Rovnéz materialové a
barevné feSeni objektu bude respektovat okolni uliéni zastavbu.

Reseny projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Klentnice. Objekt je
navrzen v zastavéném U(zemi obce. Prostorové FeSeni respektuje stavajici zastavbu
v dané lokalité tvofenou rodinnymi domy a vinnymi sklepy.

1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

Stavebnik: Obec Klentnice
Klentnice 24, 692 01 Klentnice

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrli a technikG Cinnych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

Projektant: Ing. Roman Bravenec

CKAIT: 1002431

Adresa: Rudé Armady 35, 691 85 Dolni Dunajovice
Datum vypracovani : 10.03.2014

b) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Casti projektové dokumentace vcetné Cisla, pod kterym JSOU zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektli nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

PD je vypracovana jako celek projektantem viz. A.1.3 c)

A.2 Seznam vstupnich podkladu



Byla pouzita katastrdlni mapa obce Klentnice, zamé&feni pozemku pfimo na misté a
podklady dodané provozovateli a majiteli IS.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSeného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Objekt je navrzen na pozemku parc.¢.234, ktery je ve vlastnictvi investora, jedna se o
pozemek oznaceny v KN jako ostatni plocha se zpusobem vyuzZiti jako jina plocha.
Jedna se o zastavéné Uzemi.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Na parc.¢.234 je momentalné nezpevnéna plocha slouzici k obasnému parkovani
osobnich i jinych vozidel. Jedna se o zastavéné Uzemi.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisli (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové
Uzemi apod.),

Objekt se nachazi v rozsahlém chranéném uzemi a pamatkové chranéném uzemi.
Pozadavky jednotlivych dotéenych organl budou zapracovany do PD a jejich kladné
stanovisko bude pfilozeno k této projektové dokumentaci.

d) udaje o odtokovych pomérech,

Misto pro stavby ma rovinaty charakter. Stavba bude odvodnéna pomoci nové
zbudované pfipojky do mistni deStové kanalizace, ktera je vedena v pfilehlé mistni asf.
komunikaci lll. tfidy.

€) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Uzemniho planovani,

Stavba je navrZzena v souladu s tzemnim planem obce Klentnice.

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi,

Obecné pozadavky na vyuZziti Gzemi budou dodrzeny. Stavba na hranici pozemku bude
provedena se souhlasem majitele sousedniho pozemku a pfislusného stavebniho
ufadu.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organa,

Opravnéné pozadavky a pfipominky dotéenych organu byly zapracovany do
dokumentace a budou pfilozeny jejich kladné stanoviska.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

Bude povolena stavba na hranici pozemku. Pfislusné podklady pro udéleni vyjimky
budou feSeny s pfisluSnym stavebnim ufadem.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,
Projektantovi nejsou znamy zadné podminujici investice.
j) seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

1) Cevelik Radek, &.p. 52, 69201 Klentnice p.€. 235

2) OBEC KLENTNICE, ¢&.p. 24, 69201 Klentnice p.€.233/1, 250/1

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Novostavba.



b) ucel uil’géni stavby,
ResSena novostavba fadovych garazi bude slouzit pro parkovani osobnich
automobilu.

c¢) trvala nebo docasna stavba,
Trvala stavba.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist” (kulturni pamatka apod.),
Netyka se této stavby.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb,

Na feSeny objekt se nevztahuje vyhlaska €.398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Pozadavky vyhlasky €.
268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby budou spinény.

f) udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organi a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisi?2),
Opravnéné pozadavky a pfipominky dotéenych organu byly zapracovany do
dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

Bude povolena stavba na hranici pozemku. PFislusné podklady pro udéleni vyjimky
budou fedeny s pfislusnym stavebnim ufadem. Dale bude uzaviena verejnopravni
smlouva, ktera nahrazuje uzemni a stavebni fizeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatell / pracovnikl apod.),

ZASTAVENA PLOCHA 169,86 m’
UZITNA PLOCHA 136,58 m”
OBESTAVENY PROSTOR 430 m°

PLOCHA STAVEBNIHO POZEMKU  231,0 m?

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),

Vzhledem k typu stavby bude noveé zfizovana pouze pfipojka NN. Jeji dimenzovani
bude provedeno jejim provozovatelem.

Destova odpadni voda bude svedena pomoci nové pfipojky do mistni jednotné
kanalizace.

V pribéhu provozu nebude objekt produkovat Zzadny nebezpecny odpad. Objekt
neni vytapén - neni tedy ur€ena tfida energ. naro€nosti objektu.

j) zékladni pfedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Predpokladané zahajeni stavebnich praci 03/2016.
Predpokladané dokonceni stavebnich praci 08/2016.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Neni élenéno.



B. Souhrnnatechnicka zprava
NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Objekt je navrzen na pozemku parc.€.234, ktery je ve vilastnictvi investora, jedna se
o pozemek oznaceny v KN jako ostatni plocha se zpusobem vyuziti jako jina plocha.
Jedna se o zastavéné uzemi. Plocha stavebniho pozemku je rovna ploSe parcely €.
234. 0,000 nové budovaného objektu bude upfesnéna ve vySSim stupni projektové
dokumentace. Uroveri podlahy 1.NP je navrzena cca 0,15 m nad pfilehlym
upravenym terénem a min. 0,3 m nad niveletou pfilehlé mistni komunikace.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumul a rozborG (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.),

V misté feSené stavby nebyl proveden prizkum na stanoveni indexu radonového
rizika - nejedend se o stavbu s obytnymi mistnostmi. Vzhledem k prazkumim
provedenym v okoli stavby se pfedpoklada nizk& hladina koncentrace radonu. Objekt
neslouzi k bydleni, neni tedy potfeba provadét radonovy prizkum.

Hladina spodni vody nebyla zjistovana, ale vzhledem k podminkam okolnich staveb
se predpoklada jeji uroven v hloubce cca 5,0 m pod okolnim terénem.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Stavebni pozemek je dotéen ochrannymi pasmy. Ochranné pasmo lesa bude
dodrzeno. Objekt se nachazi v rozsahlém chranéném uzemi a pamatkové chranéném
uzemi. Pozadavky jednotlivych dotéenych organi budou zapracovany do PD a jejich
kladné stanovisko bude pfiloZzeno k této projektové dokumentaci.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

V zajmovém katastru se nenachazi ufedné vyhlasené zaplavové uzemi ani uzemi
poddolované.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Resena stavba nema vliv na sousedni stavby a okolni pozemky.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozméry ap.) odpovidat
pFisluSnym normam, technickym podminkam a technologickym pfedpistim.
PFipravenost stavby, zplsob montaze a provadéni musi respektovat pfislusné normy,
predpisy a technologické postupy. PFi realizaci stavby nutno dodrZovat vSechny platné
normy a predpisy. Skutec¢né rozméry prvkd nutno pred provedenim prfeméfit na stavbé
— rozméry, pocCet ks, pfip. tvar. Pfi realizaci stavby bude komunikace udrZovana
v Cistoté. Zasady organizace vystavby jsou popsany v Casti B.8.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
K témto ¢innostem v ramci vystavby nedojde.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych k pIinéni funkce
lesa (doCasné / trvalé),

Nejsou, nejedna se o zatravnénou plochu, stavajici zpevnéna plocha je pro dalsi
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pouziti nevhodna.

h) Uzemné& technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Bude zbudovana nova pfipojka elektro NN a desStové kanalizace. S povolenim
pfislusSného organu bude zbudovan sjezd na mistni asf. komunikaci Ill. tfidy na
parc.¢.325/1.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou. Jedna se o jednoduchou stavbu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba je navrzend jako Ffadové garaze urCené pro parkovani malych osobnich
automobild.

Bude se jednat o pét garazi. Dvé garaze budou ureny pro parkovani max. 2 osobnich
automobilu. Tfi garaze budou uréeny pro parkovani max. 1 osobniho automobilu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Jedna se o novostavbu objektu fadovych garazi v obci Klentnice. Celkovy objem, vzhled a
konstrukéni FeSeni bude feSeno dle této projektové dokumentace s cilem vytvoreni
kompaktné a celistvé vypadajiciho objektu. Objekt bude zdény nepodsklepeny s plochou
stfechou. V uliéni Casti bude vytvofena na ploché stieSe konstrukce imitujici Sikmou
stfechu s krytinou z asf. Sindele nebo betonovych skladanych stfeSnich taSek a tim bude
respektovana architektura okolni klasické vesnické zastavby. Rovnéz materidlové a
barevné feSeni objektu bude respektovat okolni uliéni zastavbu.

Reseny projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Klentnice. Objekt je
navrzen v zastavéném uzemi obce. Prostorové feSeni respektuje stavajici zastavbu
v dané lokalité tvofenou rodinnymi domy a vinnymi sklepy.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V objektu nebude probihat vyroba.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Na FeSeny objekt se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Budou voleny takové materialy a technologie, které zabezpeci bezpeénost jak pfi
stavbé, tak pfi jejim provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni,



Jednéd se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt nepravidelného padorysu. Objekt
bude zalozen na zakladovych pasech z prostého betonu. ZastfeSeni bude provedeno
pomoci ploché stiechy s vySkou v nejvysSim bodé cca +2,550 m. V uliéni ¢asti bude
provedena dfevéna konstrukce imitujici Sikmou stfechu, aby byl architektonicky
zachovan vzhled okolni uli¢ni vesnické zastavby, vySka "hfebene" +2,890 m.

b) konstrukéni a materialové feseni,

Zakladové konstrukce budou feSeny jako zakladové pasy a budou provedeny z
prostého monolitického betonu. Objekt bude zdény z keramickych palenych tvarovek,
nebo porobetonovych tvarnic. ZastfeSeni objektu bude provedeno pomoci ploché
stfechy, nosna konstrukce ploché stfechy bude feSena pomoci Zelezobetonovych
predpjatych panell spiroll, pfipadné jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce.
HydroizolaCni vrstva ploché stfechy bude tvofena hydroizolaéni folii na bazi PVC,
pripadné pomoci asfaltovych pasu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Objekt je navrZzen z materialt a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a
stabilitou. Jde o jednoduchou stavbu s pouzitim béznych dimenzi prvkd, proto nebylo tfeba
pro ni zpracovat staticky vypocet. Statické feSeni neni souc€asti projektové dokumentace
pro spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poSkozeni jinych c¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dasledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce,

vrve

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technickeé feSeni,

Projekt neobsahuje Zadna technicka a technologicka zafizeni
b) vy&et technickych a technologickych zafizeni.

Projekt neobsahuje Zadna technicka a technologicka zafizeni
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Pozarné bezpecnostni feSeni- viz samostatna dokumentace v oddile D1.2.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Objekt nebude slouzit k bydleni a nebude vytapén.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

Alternativni zdroje energie na stavbé nebudou vyuzity.



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, zdravi osob a zdravych
Zivotnich podminek. Pfi vystavbé budou pouzity jen certifikované, nezavadné
materialy a technologie. Dispozi¢ni a prostorové uspofradani stavby odpovida platnym
normam a hygienickym pozadavkam.

Navrh fadovych garazi byl proveden dle platné CSN 73 6057, zmé&na Z1 pro malé
osobni automobily

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Uu€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Objekt nebude slouzit pro bydleni, neni feSena ochrana pfed pronikanim radonu z
podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Bludné proudy se v misté stavby, vzhledem k jejimu umisténi, nepfedpokladaji.
c¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Seizmicita se v misté stavby, vzhledem k jejimu umisténi, nepfedpoklada.
d) ochrana pfed hlukem,

Navrzené materialy, konstrukce, prvky a technické zafizeni budovy jsou navrzeny
v souladu s platnym pravnim predpisem. Stavebni konstrukce maji odpovidajici
vzduchovou neprizvuénost.

e) protipovodriova opatreni.

Povodné se v misté stavby nepfedpokladaji, parcela se nenachazi v zaplavové
zéné.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Bude zbudovana nova pripojka elektro NN. Bude vedena z pfilehlého dfevéného
sloupu NN a bude ukonCena v rozvodné skfini na fasadé objektu. Odecet stavu
elektroméru je zajiStén z vefejné pfistupného mista. Jedna se o navrh, ktery bude
upfesnén dle pozadavku maijitele inzenyrskych siti.

Dale bude zbudovana nova pfipojka mistni deStové kanalizace. V pfipadé Ze je na
strané komunikace na které se bude nachazet feSeny objekt pfipojka jiz provedena,
bude tato vyuZzita, aby se zamezilo zasahu do mistni asf. komunikace lll. tfidy.

Pripojky vedené na pozemku cizich vlastnikii nebo obce Klentnice, budou
provedeny s dolozenim pisemného souhlasu téchto majitelu.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni a dopravy v klidu,



Jednd se o objekt garazi ur€enych pro parkovani malych osobnich vozidel, tyto
budou napojeny novym sjezdem na pozemku parc.¢.250/1 ve vlastnictvi obce na
pfilehlou mistni komunikaci na parc.C.325/1. Rozmér a popis sjezdu viz. vykres
Koordina¢ni situace. Odvodnéni sjezdu je provedeno do stavajicich kanalizaCnich
uliénich vpusti. Sjezd bude feSen pomoci rozebiratelné betonové dlazby do piskového
loZze. PFipadnd vyména obrubniku télesa komunikace v misté napojeni bude
provedena na naklady stavebnika.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy,

Pfed zahajenim stavebnich praci bude sejmuta stavajici ¢aste¢né zpevnéna vrstva.
Tato vrstva se prepoklada znecisténa stavajicim provozem a jeji vyuziti na finalni
terénni Upravy se nepredpoklada. Jedna se o rovinny pozemek, neni tedy tfeba
Zzadnych rozsahlejSich terénnich Gprav.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Navrhovany objekt nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Splaskové
odpadni vody nebudou vznikat. Srazkové odpadni vody jsou svedeny do mistni
destové kanalizace.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivogichud
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Pro realizaci stavby neni nutno odstrafiovat vzrostlou zeleri. Stavebnik je povinen
dbét, aby nedoslo k poSkozeni nebo zni¢eni majetku obce, zejména vefejné zelené.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni ukolG ochrany obyvatelstva.

Z hlediska ochrany obyvatelstva je ke stavbé do 50,0m navrZen pfijezd pro vozidla
hasiCského zachranného sboru a vozidla |Iékarské zachranné sluzby.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

- Voda pro vystavbu:
Bude odebirdna z nejbliz§i vodovodni pfipojky ve vlastnictvi investora - tedy
obce Klentnice.

- Elektricka energie:
Bude odebirdna ze nové provedené elektro pfFipojky ukonéené v provizornim
piliftku na hranici pozemku.

- Odkanalizovani ZS:
Socialni zafizeni staveni$té bude zajisténo mobilnim chemickym WC

b) odvodnéni stavenisté,

Neni pozadovano

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
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Zafizeni stavenisté bude na pozemku stavebnika, tj. na parcele Cislo 234 a 250/1.
Pfijezd a pfistup na stavenisté je zajistén ze strany ulice — komunikace

d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavebnik
bude postupovat a volit technologicky postup tak, aby doslo k minimalnim dopadim na
Zivotni prostfedi. Prasné prace budou co nejvice eliminovany, aby doSlo k co
nejmensim dopadim na sousedni pozemky.

e) ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Pfi vystavbé nenastanou zadné demolice, nebude ovlivnén okolni prostor, kaceni
dfevin neni potfeba.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Nejsou pozadovany.
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Druhy odpadu pfi vystavbé:

DRUH KOD KATEGORIE
Papir a lepenka 200101 @)
Zelezo a ocel 170405 o
Beton 170101 0]
Cihly 170102 O
Drevo 170201 0]
Sklo 170202 @)
Ostatni izolaéni materialy 170604 @)
Smésny stavebni a demoli¢ni odpad 170904 o
TaSky a keramické vyrobky 170103 0]
Plasty 170203 O
Zemina a kameni 170504 @)

Druhy odpadu pfi provozu:

DRUH KOD KATEGORIE
Papir a lepenka 200101 @)
Plast 200139 O
Komunalni odpady jinak blize neurené 200399 @)
Drobné plastoveé pfredméty 200103 @]
Kovy 200140 O
Smésny komunalni odpad 200301 o
Uliéni smetky 200303 @)

Jednotlivé druhy odpadl vzniklé pfi vystavbé a provozu budou uloZeny oddélené do
samostatnych kontejnertl. Odpady budou tfidény podle katalogovych Cisel. Kazdy
pracovnik je povinen tfidit vznikly odpad jiz na misté jeho vzniku, tak aby byly
ukladany zvlast nebezpeény odpad, ostatni odpad a kapalny odpad. Stavebnik je
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povinen na vlastni naklady zajistit tydenni odvoz odpadu vzniklého na stavenisti k
tomu opravnénou osobou.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Nebudou zfizovany meziskladky ani deponie zemin, znehodnocena zemina bude
odvazena na pfisludné nejblizsi skladky, pfipadné bude vyuzita k jinym ucelim.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbg,

Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajist€éna ochrana zivotniho
prostfedi. K omezeni negativnich vlivQi na Zivotni prostfedi stavajici zastavby je tfeba
zajistit:

(1) Pri vlastni realizaci by méla byt upravena pracovni doba tak, aby probihala v dobé& od 6:00 do max.

20:00 h kv(li dodrzeni noéniho klidu
(2) Doprava na stavenisté musi probihat jen po uréenych trasach, a je tfeba dodrzovat pravidla

automobilového provozu véetné Cistoty pfilehlé komunikace
(3) Ochranu proti hluku a vibracim - provadét kontrolu a spravnou udrzbu stroji a zafizeni
(4) Ochranu proti zne¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem - sefidit motory apod.

(5) Skute¢né rozméry prvkl nutno pfed provedenim pfeméfit na stavbé — rozméry, pocet ks, pfip. tvar
(6) Pred zahajenim stavebnich a bouracich praci budou staticky zajistény stavajici konstrukce

(7) Ochranu proti znecistovani komunikaci

(8) Ochranu proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

VSechny objekty ZS budou zajistény dle stavajicich pozarnich pfedpisu.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi5),

Stavba bude provadéna dodavatelsky — stavebni podnikatel. PFi provadéni
stavebnich praci je nutné v plné mife dodrzovat vesSkeré bezpeCnostni pfedpisy v€etné
NV €.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Pfi nejasnostech a pfi zjiSténi nepfedvidatelnych okolnostech pfi realizaci domu je
nutno ihned informovat zodpovédnou osobu.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Zadné budovy stavbou doteny nebudou.
[) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Pfedpokladané zahjeni stavebnich praci 03/2016.
Predpokladané dokonceni stavebnich praci 08/2016.
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C. Situacni vykresy
NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234

Prilohy: CO1. Situace Sirsich vztahd 1:300
C02. Koordinacni situace 1:150
C03. Napojeni sjezdu na prilehlou komunikaci 1:200
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D. Dokumentace objektt
NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. €. 234

Prilohy: D.1: Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
D.1.2 PoZéarné bezpecénostni feseni
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D. Dokumentace objektt
NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234

D.1.1.
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
TECHNICKA ZPRAVA

PRO VYDANI SPOLECNEHO UZEMNIHO ROZHODNUTI
A STAVEBNIHO POVOLEN]
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a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem).

Jedné se 0 novostavbu objektu fadovych garazi v obci Klentnice. Celkovy objem, vzhled a
konstrukéni FeSeni bude feSeno dle této projektové dokumentace s cilem vytvofeni
kompaktné a celistvé vypadajiciho objektu. Objekt bude zdény nepodsklepeny s plochou
stfechou. V uliéni Casti bude vytvofena na ploché stieSe konstrukce imitujici Sikmou
stfechu s krytinou z asf. Sindele nebo betonovych skladanych stfeSnich tasek a tim bude
respektovana architektura okolni klasické vesnické zastavby. Rovnéz materidlové a
barevné feSeni objektu bude respektovat okolni uliéni zastavbu.

Reseny projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Klentnice. Objekt je
navrzen v zastavéném uzemi obce. Prostorové feSeni respektuje stavajici zastavbu
v dané lokalité tvofenou rodinnymi domy a vinnymi sklepy.

Technické a konstrukéni reseni objektu
Popis pozemniho objektu reSené budovy

Zemni prace, vykopy

Vykopy budou provedeny pro zakladoveé pasy feSené novostavby objektu, pro
pfipojky inZenyrskych siti a pro vnéjsi domovni rozvody. Vykopana zemina bude uloZena
na pozemku stavebnika a bude pouzita pro kone¢né terénni a sadové upravy kolem
objektu.

Zaklady

Pfed zahajenim stavebnich praci bude skutecny stav zakladové pldy ovéfen
sondou. Bude zjisténa hloubka zakladové spary sousednich dotéenych objektl a bude
zajisténo takove feSeni, aby tato nebyla nové budovanym objektem nijak narusena, nesmi
dojit k pfitizeni zakladové spary sousednich objektu. Zakladova spara bude chranéna proti
pusobeni klimatickych vliva, zejména vody a mrazu. Projektant a statik (pfip. geolog)
budou pfizvani k pfebirce zakladové spary. Stavba nesmi byt zaloZena na nestabilnich a
nesoudrznych zeminach.
Zakladoveé konstrukce budou z monolitického betonu, minimalni tfidy C16/20. Hloubka
zakladovych pasu bude z hlediska klimatického minimalné 1,0m od pfilehlého upraveného
terénu. Podkladni beton bude t1.200mm, z betonu tf. C 16/20. Podkladni beton bude
vyztuzeny Kari siti 6-150/150mm.

V zakladovych konstrukcich budou provedeny prostupy pro technické rozvody.

Veskeré prostupy inzenyrskych siti budou opatfeny systémovymi tésnicimi
prostupovymi manzetami s lemujicimi prvky pro staZzeni hydroizol. systému a zajisténi
nepropustnosti. Specifikace prichodky s manzetovou pfirubou je uréena pro tloustku zdi
400 mm. Horni ¢ast zakladovych konstrukci bude tepelné izolovana deskami
extrudovaného polystyrénu tl. min. 50mm krytych nopovou folii s ukonCovaci liStou. Pred
betonazi bude do vykopu uloZzen zemnici pasek FeZn 30/5mm.

Objekt samostatné garaze bude zaloZen na zb zakladové desce tl. 200 mm. Vyztuz bude
dimenzovana dle statického navrhu dodaného dodavatelem stavby v ramci provadéci
dokumentace. Zakladové konstrukce samostatné garaze budou od z&kladovych konstrukci
RD dilatovany pomoci pénoveho polystyrenu tl. min. 50 mm.

ZAKLADOVE PODMINKY ANI HLADINA SPODNi VODY NEBYLY ZJISTOVANY, BYLO
UVAZOVANO S UNOSNOSTi ZAKLADOVE SPARY 0,15 MPa

15



Izolace proti vihkosti

Proti pronik&dni zemni vihkosti z podloZi do stavebnich konstrukci je navrZzena
hydroizolace z lepenych asfaltovych pasl ve dvou vrstvach. Pred lepenim Ziviénych pasu
bude podkladni betonova plocha opatfena penetracnim natérem. Na ni bude bodoveé
nataven pas V60 S35 a na néj bude plodné nataven pas AL S 40, ktery bude slouzit i jako
ucinna protiradonova ochrana. Lepeni bude provadéno natavenim ziviénych pasu. lzolace
bude vytaZena na svislou soklovou ¢ast zdiva do vySky minimalné 300mm od pfilehlého
upraveného terénu. Pfi provadéni izolace z pasu AL S40 je tfeba vSechny detaily
(prostupy, napojeni na navazujici konstrukce) opracovat pasem z oxidovaného nebo SBS
modifikovaného asfaltu s vlozkou ze sklenéné tkaniny (G200 S40 nebo 40 SPECIAL
MINERAL). Uvedena izolace musi byt poloZena spojité v celé plose kontaktni
konstrukce, tj. i pod sténami (obvodové a vnitfni nosné zdivo). Zvlastni pozornost je
treba vénovat vzduchotésnému provedeni v§ech prostupu instalaci protiradonovou izolaci.

Svislé konstrukce
Obvodové stény v 1NP jsou z keramickych nebo porobetonovych tvarovek tl.
300mm, vnitini nosné stény jsou rovnéz z keramickych dérovanych tvarovek tl. 250 mm.

Zdivo bude vyzdéno podle technologického pfedpisu vyrobce.

Preklady v obvodovych nosnych zdech budou prefabrikované Zelezobetonove,
pripadné keramicko-betonové typu HELUZ 23,8. Mozné je provést preklady a priviaky
z ocelovych valcovanych | a U nosniku. Pfeklady v nenosnych sténach budou typu HELUZ
23,8 pfip. budou z ocelovych nosniku profilu L 40/40/4mm. Jiné nez systémové
preklady nutno konzultovat se statikem.

Vodorovné konstrukce a podhled

Ztuzujici zelezobetonové vénce budou z betonu C16/20 vyztuZzeného oceli R
priméru 4x10mm — hlavni podélna konstrukéni vyztuz, trminky z oceli E priméru 6mm po
vzdalenosti 250mm. Z vnéjsi strany bude Zelezobetonovy vénec zateplen deskami
pénového fasadniho polystyrénu tl. 100mm, bednéni vénce bude provedeno napf. pomoci
dfevénych prvku. K vyztuzi Zelezobetonového vénce bude pfivafena pasovina pro
ukotveni krovu.

Nad 1.NP bude vytvofen masivni strop z monolitického zelezobetonu nebo zb
paneld tl. 180 mm, ktery bude tvofit zaroveri nosnou konstrukci ploché stfechy. Skladba
konstrukce ploché stfechy viz. vykresova dokumentace.

STATICKY NAVRH NOSNYCH KONTRUKCI NENi SOUCASTI TETO PD A BUDE
DOLOZEN DODAVATELEM STAVBY V RAMCI DOKUMENTACE PROVEDENI STAVBY.

KONSTRUKCE STRECHY BUDE UPRESNENA DODAVATELEM STAVBY, JEDNA SE POUZE O
SCHEMATICKY NAVRH NENAHRAZUJiCi PROVADECi DOKUMENTACI.
Podlahy

Naslapna vrstva podlah je popsana ve vykresove €asti projektové dokumentace.
Upravy povrcht — omitky, obklady, nétéry a malby

Vnéjsi horni omitka bude probarvend s roztiranou strukturou, tfida zrnitosti 1,5mm.
VnéjSi omitka bude provedena na vyrovnany a pfestérkovany povrch. Sokl bude
z mozaikové omitky (pfipadné bude proveden obklad soklu dle vybéru investora). Pfi
provadéni omitek bude dodrzen technologicky postup dany vyrobcem. Kolem oken bude
proveden plastovy distan¢ni profil.
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Vnitini omitka bude dvouvrstva s horni Stukovou pytlovanou omitkou, omitky budou
pfip. vyztuZzeny armovaci sitovinou. Vnitfni omitky budou opatfeny malbou. V koupelné
bude keramicky obklad. Keramicky obklad bude proveden za kuchynskou linkou.
Sparovaci hmoty a ukoncovaci listy budou upfesnény stavebnikem. Keramicky obklad
v koupelné bude proveden na celou vySku mistnosti pfip. do vySky 2,1m.

Vypiné otvoru

Budou pouzita sekéni vrata. Jedna se o stropné pojizdéjici sekCni vrata ramova,
rozmér 2000/2500 mm. Sendvicové sekce tloustky 40 mm s dvousténnym ocelovym
plastém a polyuretanovym pénovym jadrem (ocelovy plech s povrchovou Upravou
zinkovanim a lakovanim ,tuha polyuretanova péna bez freonu zajiStujici dobrou tepelnou a
akustickou izolaci), vyska jednotlivych sekci 500-610 mm, povrchova Uprava v barvé ,zlaty
dub rustical“- bude upfesnéno investorem. Vrata bez dodate¢nych otvord.

Kovani: zadmek s vlozkou.

Soucasti dodavky je instalacni ram kotveny do podlahy a stropu, vesSkeré kotevni
prvky, kovani, pohon vcetné ovladani.

Vyrobek musi mit mechanickou odolnost a tvarovou stalost, dostate¢né tepelné
technické a akustické vlastnosti. Za samozifejmé se poklada plnéni estetickych parametr
a vysoka kvalita zpracovani.

Vyrobky klempirské

Oplechovani, lemovani, podokapni Zlaby a svislé deStové svody budou z TiZn
(nebo dle dodavatele) plechu. Spad podokapnich Zlabl bude 0,5%. Svislé destové svody
budou u terénu opatfeny lapaCem stfeSnich splavenin.

Zpevnéné plochy

Terén kolem stavby bude vyspadovan smérem od stavby ve spadu 2%. Zpevnéné
plochy v severni Casti feSeného pozemku budou ze zamkové rozebiratelné dlazby.
Okapovy chodnik bude z betonové dlazby do obrubniku, pfipadné bude feSen obsypem
vrstvou kacirku (skladba viz. vykresova dokumentace).

Reseni sjezdu

Pozemek bude napojen na mistni komunikaci pomoci sjezdu z rozebiratelné
zamkové dlazby. Viz. vykres koordinacni situace, pfipadna oprava bude provedena na
naklady investora.

Hromosvod

V pripadé potieby bude soucasti silnoproudé elektroinstalace je hromosvodna
instalace, ktera slouzi k vnéjSi ochrané objektu pfed bleskem a ostatnimi Skodlivymi u€inky
atmosférické elektfiny ve smyslu pozadavkd souboru norem CSN EN 62305 a CSN
souvisejicich.

Jimaci soustava pro tfidu LPS Il (rodinné domy) bude navrZzend jimacim vedenim
z dratu o @8mm ze slitiny AIMgSi, ktery bude upevnény pomoci na stfeSe. Jimaci vedeni
se pfipoji na uzemnéni, které bude spolecné.

Svody k uzemrfovacim pfivodim budou provedené jako skryté, vodi¢ svodu (svislé
vedeni) bude vedeny v trubce ulozené v drazce ve zdi pod vnéjSim obkladem (omitkou).
ZkuSebni hromosvodné svorky (svorka s mosaznymi Srouby pro rozebiratelné spojeni
svodu s uzemnovacim pfivodem, umoznujici méfeni zemniho odporu uzemrnovaci
soustavy) budou umisténé v zapusténych elektroinstalacnich krabicich ve vySce 0,6 m nad
terénem.
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Uzemnéni z ocelového pozinkovaného péasku FeZn 30x4 mm, bude uloZzené

v zakladech objektu, pod izolaci proti zemni vihkosti. Uzemnhovaci soustava, spolena pro
hromosvod a elektrické zafizeni, musi odpovidat pozadavkdm podle CSN 33 2000-5-54.
Ochranny vodi¢ PE elektrického rozvodu se pfipoji k uzemnéni pres h);avnl' qochrannou
svorku. /
/

/

i
J;

Vypracoval:
Ing. Roman Bravenec

E. Dokladova cast

NOVOSTAVBA RADOVYCH GARAZI
V OBCI KLENTNICE, parc. &. 234
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Prilohy: E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

Vypracoval:
Ing. Roman Bravenec
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